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Jokari - Pince a dénuder automatique pour fils et
cables blindés

Prix du produit :

Galerie de produits :

Pince a dénuder Jokari permet un dénudage rapide et précis, méme dans les endroits difficiles
d'acces, aucun ajustement de la section du cable nécessaire, un systeme de balayage
automatique et donc aucun dommage les conducteurs butées de longueur réglable de 6,0 a 15,0
mm pour un dénudage en série régulier - Pince coupante latérale intégrée pour conducteurs

jusqu'a 2,5 mm?2
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Description du produit :

JOKARI Pince a dénuder automatique Super 4 Plus pour cables et
fils blindés - électricité biocompatible

Pince a dénuder Jokari ergonomique et automatique pour conducteurs et fils de 0,2
a 6,0 mm2. Permet un dénudage rapide et précis, méme dans les endroits difficiles
d'acces. Aucun ajustement de la section de cable requis. Convient aux cables
blindés et fils blindés. Systeme de palpeur spécifique qui n'endommage pas le
conducteur. Pince coupante inclinée extérieure, parfaitement positionnée pour les
conducteurs jusqu'a 2,5 mm?2. La partie principale de la pince est en polyamide
renforcé de fibres de verre. Poignée avec un grand trou a I'extrémité pour une
fixation si nécessaire.

Caractéristiques techniques Pince a dénuder Super 4 Plus Jokari :

Marque du produit : JOKARI

Mécanisme d'ouverture : Qui

Type de produit : Dénudeur automatique

Usage du produit : Couper, dégainer, et dénuder des fils électriques

Diameétre du fil (en mm) : 6

Longueur de la pince (en mm) : 155

Garantie (en années) : 2
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Note importante : SECURITE ELECTRIQUE

La mise en ceuvre et le raccordement des cables blindés, fils blindés ou
gaines blindés doit étre réalisée par des professionnels qualifiés. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel
résultant d'une mauvaise utilisation. Toutes les informations sont
données ici a titre indicatif et informatif, il revient a I'électricien de
réaliser une installation en conformité avec les normes et regles de I'art
en vigueur.

Chez geotellurique.fr, vous bénéficiez d'un service de qualité (par
téléphone ou par mail) pour vous accompagner et vous conseiller dans le
choix et l'utilisation de nos produits. Nous sommes a vos cotés pour
rechercher et vous proposer les meilleures solutions de protection contre
les champs électromagnétiques artificiels.
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