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Mesureur d'ondes HF + BF CORNET®
ED-85EXPlus - D'occasion  

123,70 € TTC

  

Référence ED85EXPlus

Découvrez le cornet ED85EXPlus d'occasion, une ancienne
référence. Conçu comme un mesureur « 2 en 1 », il analyse avec
précision les hautes fréquences et le champ magnétique des
basses fréquences. Particulièrement efficace pour les
hyperfréquences, y compris la 5G, sa performance est renforcée
par l'antenne optionnelle BAT8. Il est équipé d'un port SMA pour
l'ajout d'antennes externes et de filtres spécifiques, une analyse de
fréquence maximale instantanée, un histogramme pour visualiser
les pollutions détectées, un port USB pour l'alimentation et
l'enregistrement des données, ainsi qu'une sortie audio. Une
opportunité d'acquérir un appareil de qualité à un coût réduit. 

2 versions disponibles : standard / optimisée

« modèle standard » (réglages d'usine, afficheur à LED configuré
sur les valeurs officielles ICNIRP, conseillé aux utilisateurs
confirmés ou techniciens). Le paramétrage d'usine reste accessible
aux utilisateurs.

« modèle optimisé Geotellurique.fr »  configuré pour ceux qui
souhaitent démarrer dans la mesure en toute simplicité et
progresser à leur rythme. Il intègre tous les préréglages conseillés
pour la mesure dont la calibration de l'afficheur à LEDs sur
les valeurs indicatives des standards de la biologie de l’habitat
(SBM2015).

  

Description du produit :  

Mesureur d'ondes électromagnétiques CORNET®ED-85EXPlus d'occasion

Le CORNET® ED-85EXPlus, reste pour autant un appareil grand public simple et ergonomique destiné au
plus grand nombre. Compatible avec la mesure de la 5G, il est idéal pour la découverte et la prise en



 

 

 

 

www.geotellurique.fr I SARL Équilibre Habitat Santé Conseils
18, Avenue Paul GIROD - 73400 Ugine I contact@geotellurique.fr I Tél. : +33 (0)9 72 63 82 73

compte de notre environnement électromagnétique. Il vous guidera dans la mise en place des mesures
réduction des champs à l'intérieur de vos lieux de vie ou habitations. Enfin, il vous permettra de vérifier et
d'évaluer simplement l'efficacité des dispositifs de protection mis en place.

Il est doté désormais de la possibilité de mesurer les champs magnétiques, et devient donc un mesureur
de champs 2 en 1 :

2 mesures de Champs Electro-Magnétiques (C.E.M.) :

Champs électromagnétiques : Hautes Fréquences (HF)           (100 MHz - 8 GHz, 1 MHz à 10
GHz via le connecteur SMA).

Champs Magnétiques (H): Basses Fréquences (BF)           (50 Hz - 10 KHz).

Cet appareil est capable de traiter l'essentiel des pollutions électromagnétiques dans notre environnement
et dispose de fonctionnalités pratiques vous permettant d'évoluer progressivement dans l'analyse de votre
environnement électromagnétique. Sa seule faiblesse est la mesure du champ électrique qu'il faudra
compenser avec un appareil supplémentaire"

Le CORNET® ED-85EXPlus est un modèle évolutif : il peut mesurer les hautes fréquences dans une
gamme exceptionnelle allant de 1 MHz à 10 GHz selon le type d’antenne utilisé. Grâce à son connecteur
SMA, il est possible de lui connecter différents types d’antennes et accessoires, disponibles en option.
L'antenne BAT8, que nous vous conseillons en option quasi-indispensable pour donner à cet appareil tout
son potentiel de sensibilité contient 2 modes de fonctionnement : quasi-omnidirectionnelle tenue à la
verticale dans le prolongement du Cornet, ou directionnelle, en la plaçant de manière perpendiculaire en
tenant l'appareil à plat face à vous, pour déterminer la direction et l'origine des sources d'ondes
hyperfréquences. Une antenne spécifique directionnelle LPDA1810 permettant d'étendre les possibilités
de mesure jusqu'à 10 GHz est également disponible.

  Gamme d'antennes disponibles : 

Le CORNET® ED-85EXPlus possède une antenne interne intégrée pour l'affichage de fréquence
UNIQUEMENT. Il faut donc lui connecter une antenne externe SMA. L'appareil est livré d'office avec une
antenne externe souple noire permettant la prise de mesure de 800 MHz à 6 GHz.

La gamme de fréquences de l’appareil en lui-même va de 100 MHz à 8 GHz, et peut être étendue de 1
MHz jusqu’à 10 GHz, la bande de fréquences mesurée dépendant de l’antenne choisie placée sur le
connecteur SMA :

- L'antenne souple omnidirectionnelle fournie avec l'appareil permet de mesurer dans la bande de 800
MHz à 6 GHz. Elle est centrée sur la fréquence 2,4 GHz et peut donc être utilisée pour les mesures les
plus fréquentes.

- L'antenne logarithmique Bat8 permet de mesurer dans une bande élargie de 400 MHz à 6 GHz avec
une meilleure précision et peut fonctionner en mode quasi-omnidirectionnel tenue à la verticale ou en
mode directionnel en mettant l'appareil de mesure à plat, l'antenne à la perpendiculaire polarisée dans le
même sens que les antennes relai pour déterminer leur direction.

- L'antenne log-périodique LPDA permet de mesurer dans la bande de 1.8 GHz à 10 GHz de manière
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directionnelle.

- L’antenne télescopique Téle5 permet de détecter dans la bande de 100 MHz à 5 GHz, notamment les
fréquences FM.

- L'antenne à boucle MP1 permet de mesurer en champ proche dans la bande de 100 MHz à 2,4 GHz.

Pour une mesures plus précises, nous vous conseillons vivement l'achat de l'antenne logarithmique
Bat8, notamment pour les personnes Electro Hyper Sensibles qui veulent pouvoir mesurer les très petites
valeurs de manière fiables, et étendre la gamme de fréquences réellement mesurées.

  Matériel fourni au choix :

Un mesureur CORNET® ED-85EXPlus, avec son antenne externe souple noire, pour mesure des
fréquences de 800 MHz à 6 GHz

Cet appareil est aussi proposé en deux types (à sélectionner dans l'onglet type au dessus du panier) :

« modèle standard » (réglages d'usine, afficheur à LED configuré sur les valeurs officielles
ICNIRP, conseillé aux utilisateurs confirmés ou techniciens). Le paramétrage d'usine reste
accessible aux utilisateurs.

« modèle optimisé Géotellurique.fr »  configuré pour ceux qui souhaitent démarrer dans la
mesure en toute simplicité et progresser à leur rythme. Il intègre tous les préréglages conseillés
pour la mesure dont la calibration de l'afficheur à LEDs sur les valeurs indicatives des standards
de la biologie de l’habitat (SBM2015). Vous évaluez alors votre exposition sur trois niveaux de
couleur : vert – orange – rouge ; de faiblement à fortement significatif pour l’être humain. La
configuration reste en mémoire et peut être reparamétrée au besoin pour modifier des réglages.

Il est livré avec un mode d’emploi détaillé en français accompagné de son guide de la mesure.

Vous pouvez télécharger en bas de page le document "Bruit des ondes" qui vous permettra de vous
familiariser avec la fonction d'analyse acoustique ainsi que les "niveaux de référence SBM2015"
conseillés dans la biologie de l'habitat.

Pour plus de détails, merci de consulter les caractéristiques détaillées du CORNET® ED-85EXPlus dans
son mode d'emploi disponible au téléchargement.

Domaine: Champ électromagnétique
Garantie: 3 mois
Gamme: Découverte à Pro
Technologie: HF (Hautes Fréquences)
Plage de détection HF : 100 MHz - 10 GHz*
Filtre de fréquences HF: Possible
Demodulation sonore: Oui
Prise casque: Oui
Mesure 3D: Quasi-omnidirectionnelle
Mode d'alimentation: 1 pile 9V Alc. ou Recharg.
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Enregistrement longue durée: Possible

Modèle: Optimisé geotellurique.fr, Standard
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