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Grande valise de protection universelle pour
appareils de mesures CEM  

114,90 € TTC

  

Référence G-V-UNIV

Cette grande valise de protection universelle est spécialement
prévue pour les professionnels de la mesure électromagnétique
(diagnostic électromagnétique) utilisant de nombreux appareils de
différents fabricants (gigahertz solutions, tohm-e, cornet
microsystem inc, emfields, etc). Grâce à sa mousse pré-découpée
de 5 cm, vous serez sûrs de bénéficier de la valise idéale,
correspondant à vos besoins. Taille extérieure en cm : L57 x h22 x
l43 cm.

  

Description du produit :  

Grande mallette de protection universelle pour le transport d'appareils de mesures CEM (mousses
personnalisables) 

Cette mallette de protection universelle est bien adaptée pour les professionnels de la mesure
(conseiller en environnement électromagnétique, géobiologue)  utilisant de nombreux appareils. Grâce à
ses trois épaisseurs de mousse dont la première (de 5 cm d'épais) est pré-découpée par carrés de 1,5
cm et personnalisable à volonté, vous serez sûrs de bénéficier de la valise idéale, correspondant à vos
besoins. Les deux mousses suivantes inclues pour le bas de la mallette mesurent 4 cm de haut et ne sont
quand à elles pas prédécoupées, mais la profondeur nécessaire aux appareils arrive à être complétée
avec une découpe manuelle à l'aide d'un cutter, ce qui est rendu assez simple du fait de la reprise de la
première mousse prédécoupée… La 3e mousse peut être enlevée si inutile, voir exemple en photo ci-
dessus.

De plus, elle peut être verrouillée à l'aide de 2 cadenas pour une sécurité maximale (verrous non
fournis). Elle est en polypropylène robuste et résistant aux rayures. Elle est dotée d'une grande
poignée moulée qui offre beaucoup de prise. Vous trouverez à l'intérieur trois couches de mousse haute
densité, garantissant que vos appareils de mesure sont stockés avec une protection maximale. La
mousse intérieure est amovible et devra être adaptée à vos besoins, la mousse du dessus étant
prédécoupée pour faciliter la mise en place de tous vos appareils. Étanche à la poussière, cette mallette
possède une coque extérieure particulièrement rigide et solide, avec égaliseur de pression.

 

Caractéristiques techniques :

Dimensions de la mallette : 57 x 43 x 22 cm (L x l x H)
Dimensions intérieures : 50 x 20 x 35 cm, toutes mousses enlevées.
Couleur : noire
Matériau de la mallette : polypropylène 100%
Doublure intérieure : mousse d'uréthane
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Dimensions des deux mousses plates du fond : 50 x 35 x 4,5 cm
Dimensions de la mousse prédécoupée : 50 x 35 x 5 cm
Poids à vide, incluant les mousses : 5 kilos

Poids: 5 Kg
Gamme: Semi-pro. et professionnelle
Accessoire: Oui
Forme: 57 x 43 x 22 cm (L x l x H)
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