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Location pack 5 filtres CPL et mesureur
Greenwave EMI Meter (15 jours)  

89,90 € TTC  

  

Référence Loc15-pelecs

Le Pack de 5 filtres CPL et le mesureur Greenwave EMI Meter
constituent une solution complète pour protéger votre
environnement électromagnétique. Les filtres CPL panda15X2
éliminent efficacement les perturbations électromagnétiques, offrant
une protection globale et une installation facile. Le Greenwave EMI
Meter estime le niveau de pollution électrique, identifiant les
sources de perturbations. Ensemble, ces outils vous permettent de
créer un environnement plus sain en réduisant l'électricité sale et en
améliorant la qualité de votre environnement électromagnétique. 2
possibilités s'offrent à vous pour valider votre contrat de
location et la caution : par courrier ou directement en ligne
(plus rapide). Voir toutes les modalités dans la description de la
fiche produit ci-dessous.

  

Description du produit :  

Location de 15 jours pack de 5 filtres CPL Panda15X2 et mesureur Greenwave EMI Meter :
Protégez votre environnement électromagnétique. 

Le Pack de 5 filtres CPL panda et le mesureur Greenwave EMI Meter sont des outils essentiels pour
évaluer, identifier et atténuer les perturbations électromagnétiques dans votre environnement.

Que vous souhaitiez réduire l'électricité sale sur votre réseau domestique ou créer un espace
électromagnétique plus sain, ce pack combiné est la solution idéale. Avec cinq filtres CPL de haute qualité
et un mesureur précis.

Les avantages du pack de 5 filtres CPL panda15x2 :  

Le pack de 5 filtres CPL inclus dans ce pack est conçu pour éliminer les perturbations
électromagnétiques générées par les compteurs Linky et d'autres sources de pollution. Voici les
avantages clés de ces filtres :

1.   Protection globale : Chaque filtre CPL est conçu pour filtrer les harmoniques et les interférences
électromagnétiques, réduisant ainsi efficacement les niveaux d'électricité sale dans votre réseau
domestique. En les plaçant au plus près des sources, vous pourrez immédiatement valider l'efficacité de
la solution, ou si d'autres filtres sont nécessaires.

2.   Installation facile : Les filtres CPL sont faciles à installer. Il vous suffit de les brancher sur les prises
murales pour commencer à bénéficier d'une protection immédiate contre les perturbations
électromagnétiques. 
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3.   Compatibilité universelle : Ces filtres sont compatibles avec tous les réseaux électriques monophasés
230V / 50Hz, vous offrant ainsi une solution polyvalente pour protéger votre environnement
électromagnétique. 

Les avantages du mesureur Greenwave EMI Meter :  

En complément des filtres CPL, le mesureur Greenwave EMI Meter est inclus dans ce pack pour
vous permettre d'évaluer avec précision le niveau de pollution électrique dans votre
environnement. Voici pourquoi cet outil est essentiel :

1.    Le Greenwave EMI Meter est conçu pour estimer les perturbations électromagnétiques dans une
large plage de fréquences. Il fournit des lectures simples, vous permettant de visualiser les niveaux
d'électricité sale avant et après l'installation des filtres. 

2.   Identification des sources de pollution : Le mesureur Greenwave EMI Meter vous aide à identifier les
sources spécifiques de pollution électromagnétique dans votre environnement. Vous pouvez ainsi prendre
des mesures ciblées pour réduire ces perturbations et améliorer la qualité de votre environnement
électromagnétique. 

3.   Facilité d'utilisation : Cet appareil est convivial et dispose d'un écran clair qui affiche les mesures en
temps réel. Il est également conforme aux normes de précaution en matière de biologie de l'habitat, vous
offrant une tranquillité d'esprit quant à l'exactitude des mesures effectuées. 

Le pack de 5 filtres CPL et le mesureur Greenwave EMI Meter rassemble des outils indispensables pour
créer un environnement électromagnétique plus sain dans votre foyer. Grâce à ces filtres de haute qualité,
vous pouvez réduire les niveaux d'électricité sale et éliminer les perturbations générées par les compteurs
Linky et d'autres sources.

Retrouver toutes les caractéristiques techniques sur la fiche produit du filtre cpl panda15x2 et sur la fiche
produit du mesureur broadband EMI Meter Greenwave !

 

Procédure de location :  1) Paiement de la location : 

 Le paiement du montant de la location doit-être réalisé à la commande. 

2) Envoi de votre contrat de location, validation de votre caution (2 possibilités) :  1ere possibilité
(immédiate, en ligne) :  

Complétez, paraphez toutes les pages et signez deux contrats de location, un que vous conserverez, et
un que vous nous renvoyez scanné ou en photo par email, accompagné d'une preuve d'identité à
contact@geotellurique.fr.

 Dès réception de vos éléments ci-dessus par email, afin prendre rapidement en compte votre demande,
nous utilisons le service Swikly qui vous permet de déposer votre caution simplement par une empreinte
de carte bancaire, sans payer à l’avance. Swikly vous évite ainsi l'envoi d'un chèque, d’un virement ou
de bloquer votre carte bancaire à cause d’une pré-autorisation.

Nous vous invitons donc à cliquer sur le lien du mail de Swikly, que vous allez recevoir rapidement, et de
suivre les étapes demandées. Ceci n'est pas un paiement : Vous ne serez pas débité du montant
demandé mais vous autorisez ce débit en cas de problème. Dans ce cas, Swikly sera notre médiateur et
vérifiera les conditions de paiement de la caution. 

Le montant de la caution demandé correspond à la valeur marchande TTC des produits sélectionnés lors
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de la location. Nous pouvons ainsi vous faire partir très rapidement les éléments loués, s’ils sont
disponibles en stock pour la location.

Pour télécharger le contrat de location cliquer ici : contrat de location
Pour télécharger la procédure de location cliquez ici : procédure de location 

2ème possibilité (par courrier, temps de traitement plus long) :  

Complétez, paraphez toutes les pages et signez deux contrats de location, un que vous conserverez et un
que vous nous retournerez par voie postale accompagné d'une photocopie de votre carte d'identité.

Le règlement de la caution se fait par chèque, il doit être rempli à l’ordre de Equilibre Habitat Santé
Conseils SARL est doit correspondre à la valeur marchande TTC des produits sélectionnés lors de la
location. L’expédition du contrat de location, du chèque de caution et le cas échéant du montant de la
location doit se faire à l’adresse suivante : Equilibre Habitat Santé Conseils SARL, 18, Avenue Paul
GIROD, 73400 UGINE. 

Pour télécharger le contrat de location cliquer ici : contrat de location Pour télécharger la
procédure de location cliquez ici : procédure de location 

Besoin d’un coaching pour bien utiliser les appareils loués ? 

N’hésitez pas à réserver un coaching au moment de votre location afin de vous faire accompagner si
votre location a pour but d'un auto-diagnostic électromagnétique.

Domaine: Champ électromagnétique
Gamme: Découverte
Technologie: BF (Basses Fréquences)
Demodulation sonore: Non

Type: Location avec contrat + caution en ligne, Location avec contrat + caution par chèque
(courrier)
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