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Valise de protection K2 Gigahertz Solutions

Prix du produit :

Galerie de produits :

Valise de protection pour détecteurs hautes et basses fréquences. Dimensions extérieures: 34 x
26 x 16 cm. Pour deux ou trois détecteurs de la marque Gigahertz Solutions.

Description du produit :

Valise de protection K2 Gigahertz Solutions

Valise en plastique de dimensions 34 x 26 x 16 cm composée d'une mousse dure épousant les formes des
appareils de mesure de hautes fréquences avec leur antenne. Dans cette valise, vous pouvez positionner
un détecteur haute fréquence (type HF32D, HF35C, HF38B, HFE35C, HF58B, HF58Br, HF59B, HFE59B) et

un détecteur basses fréquences (type ME3030B, ME3830B, ME3840B, ME3851A et ME3951A ou de la série
NFA).

Cette valise est par exemple utilisée pour le pack MK30-W comprenant 2 appareils de mesure hautes
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fréquences et un appareil basses fréquences. Grace a son épaisseur, il permet de placer les antennes
directionnelles de grande taille des appareils HF38B ou HF59B.

Caractéristiques :

- Dimensions extérieures: 34 x 26 x 16 cm

www geotellurique fr | SARL Equilibre Habitat Santé Conseils
18, Avenue Paul GIROD - 73400 Ugine | contact@geotellurique.fr 1 Tél.: +33 (0)9 7263 82 73


http://www.tcpdf.org

