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Transformez l'invisible

Multiprise blindée Danell 6 prises pour la Suisse
et le Liechtenstein

Prix du produit :

e | Galerie de produits :

Neutralisez la pollution électrique au bureau et dans vos chambres a coucher. Solution prévue et
compatible uniqguement pour la Suisse et le Liechtenstein, systeme de prises spécifiques.

Description du produit :

Multiprise blindée noire 6 prises de Danell (standard SUISSE et
LIECHTENSTEIN)

Spécialement prévue pour la Suisse ou le Liechtenstein, cette multiprise blindée a 6 prises femelles
neutralise la quasi-totalité des champs électriques basses fréquences de 50 Hz, contrairement a un bloc-
prise standard :
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Le cable de cette multiprise est constitué de 3 fils (phase, terre et neutre), enveloppés d'un feuillet
métallique, qui, mis a la terre, réduit tres fortement les champs électriques. Ces fils sont
également vrillés sur eux-mémes 15 fois au métre afin d'atténuer trés fortement les champs
magnétiques.

L'interrupteur de ce bloc-prise est bipolaire (il coupe les 2 fils, phase et neutre) et blindé.

La prise est blindée.

Le profil en aluminium de cette multiprise est blindé.

Caractéristiques techniques :

Interrupteur vert bipolaire

Cable blindé longueur de 2 metres (3 x 1,0 mm?), permettant une charge électrique de max. 10 A
(d'apres IEC 884) et une tension de 250 V /50 Hz.

Certifié normes VDE et CE.

Dimensions : 317 x 52 x 45 mm (L x | x H, sans cable).

Poids : 0.700 kg

Puissance : 2300 W max.

Garantie : 2 ans.

Fabriqué en Allemagne par Danell.

Prises au standard SUISSE, également valables pour le Liechtenstein.

La vérification et I'efficacité du blindage ont été mesurées d'aprés les normes TCO'99, Band | (MPR
I, DIN EN 50279).
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