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Rallonge blindée de 4m Danell, prises Suisse et ©:00€TT¢
Liechtenstein

Référence RBB4m SL

Rallonge blindée de 4m de long (Danell), avec connectique prises
pour la Suisse et le Liechtenstein

Description du produit :

Rallonge blindée de 4m Danell, connectique prises pour la Suisse et le Liechtenstein

Une rallonge blindée n’émet pratiquement pas de champ électrique, contrairement a une rallonge
ordinaire. En effet, elle évacue la pollution électriqgue de basse fréquence grace a un blindage qui capte
les champs électriques et les élimine par la terre électrique.

Les fils sont également vrillés sur eux-mémes 15 fois au métre afin d'atténuer trés fortement les champs
magnétiques.

Son utilisation est principalement recommandée :

* Dans les lieux sensibles et en particulier dans les chambres, a proximité des lits.
¢ Lorsqu’elle court sur un plancher en bois.
¢ Au niveau de tous les postes de travalil.

Caractéristiques techniques :

e Section : 3G1.5

e Longueur:5m

e Couleur : Noir

e Longueur : 4 metres

¢ Connectique : prises males et femelles 2P+T Suisse (type J, norme SEVV 1011:2009 Type 12)
e Sécurité enfant

e Puissance 3500 W max. / 16 A max

e Tension d'utilisation 3500 W max / 16 A Max
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La vérification et l'efficacité du blindage ont été mesurées d'aprés les normes TCO'99, Band | (MPR I,
DIN prEN 50279).

Fabriqué en Allemagne par Danell.

Domaine: Prévention électromagnétique
Garantie: 2 ans

www geotellurique fr | SARL Equilibre Habitat Santé Conseils
18, Avenue Paul GIROD - 73400 Ugine | contact@geotellurique.fr 1 Tél.: +33 (0)9 7263 82 73


http://www.tcpdf.org

