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Kit de mise à la terre GE Yshield pour peintures
de protection anti ondes extérieures  

28,41 € TTC  

  

Référence kit GE extérieur

Kit de mise à la terre GE pour peintures de protection
électromagnétique Y-Shield, pour un usage en extérieur.

 

  

Description du produit :  

Kit de mise à la terre GE pour peintures de protection anti ondes Yshield, pour un usage en
extérieur 

 

Plaque de mise à la terre pour peintures de protection hautes fréquences appliquées en extérieur (ex :
HSF 54 ; PRO54).

Il est recommandé d'utiliser deux kits de mise à la terre par pan de mur.

La plaque doit être fixée sur une surface plane. En présence d'un crépi ou d'une surface rugueuse,
enduire au préalable la surface sous et à la périphérie de la plaque avant de peindre pour assurer par la
suite un contact parfait et maximal entre la surface de la plaque et la surface peinte.

La plaque doit être fixée directement au contact de la peinture au carbone après application des
couches prévues pour assurer une bonne continuité électrique.

La peinture de finition ne doit être appliqué qu'après fixation définitive de la plaque.

Le fabricant recommande l'emploi d'une peinture au latex hydrophobe comme couche de finition et de
protection.

Pour les opérations de raccordement à la terre, faites vous aider et conseiller par un électricien qualifié. Il
fournira le câble en 6mm2 ainsi que le piquet permettant de réaliser une prise de terre de qualité
(conseillée entre 10 et 30 Ohms maximum).

 

Matériel fourni :

Plaque de mise à la terre métallique de 75 x 75 x 6 mm.
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Couvercle étanche 85 x 85 x 8 mm + colle spécifique de scellement.
Cosse à sertir pour raccordement des câbles de 6mm2.
4 vis + 4 chevilles (diamètre 6 mm).
Câble de raccordement à la terre non fourni.

 

Cette référence GE est remplacée par les GF3 ou GF4 de la nouvelle gamme de mise à la terre
Yshield après avril 2021. 
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