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Electrode de main laiton + accessoires pour
mesure de tension induite  

53,90 € TTC  

  

Référence ElectrodeMainTI

Sonde (électrode) de main en laiton et accessoires de
raccordement pour mesure de tension induite. Ce kit est le
complément indispensable à la mesure des champs électriques
basses fréquences, accompagné d'un bon multimètre (non fourni)
pour pouvoir effectuer des mesures de tension induite.

  

Description du produit :  

Electrode pour mesure de tension induite professionnelle de main en laiton et accessoires de
raccordement pour multimètre, transformant un multimètre de précision en appareil de mesure de
tension induite.  Matériel fourni dans ce kit professionnel de mesure de tension induite :

Sonde de tension manuelle en laiton massif
Câble de raccordement pour mesures à protection silicone 1 m rouge.
Câble de raccordement à la terre avec pince crocodile.
Pince de raccordement pour canalisations métalliques.

Non fourni : multimètre de précision.

Si vous n'avez pas de multimètre, préférez la solution complète que nous vous proposons, avec
un multimètre sélectionné de qualité permettant une fiabilité de mesure rigoureuse, et limitant les
risques de chocs électrique (multimètre avec fusible intégré).

 INFORMATIONS IMPORTANTES : 

La tension induite dans le corps disparait dès que le champ qui l'a créé disparait ; il n'y a pas de
phénomènes d'accumulation de charges dans le corps pour des champs et tensions alternatives.

ATTENTION : La mesure de la tension induite nécessite impérativement un raccordement à une prise de
terre en conformité avec la norme NF C15-100. Il est impératif au minimum de tester la prise de terre
avant de raccorder cet appareil de mesure.

Dans le cas d'une connexion à une canalisation métallique, il est indispensable de vérifier au préalable
que celle-ci soit dûment raccordée à la terre par l'intermédiaire d'une liaison équipotentielle principale
selon les recommandations de la norme NF C15-100 ou des normes applicables dans votre pays. Cela
peut être très facilement réalisé à l’aide du CATU DT300 et de son test de continuité.

En ce qui concerne les mesures d'ordre électrique, n'agissez jamais dans la précipitation et prenez le
temps d'une analyse de risque avant d'intervenir en observant attentivement l'environnement de la
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mesure. Toute mesure de cet ordre doit être effectuée par des personnes compétentes. Adressez-vous à
des électriciens qualifiés.

Domaine: Champ électromagnétique
Garantie: 2 ans
Gamme: Découverte à Pro
Demodulation sonore: Non
Accessoire: Oui
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