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Location mesureur d'ondes HF - Acoustimetre ~ 70.00€TTC
AM11s EMFields (15 jours)

Référence Acoustimeter AM11

[EMFieias) Acoustimeter

L'Acoustimétre AM11s d'EMFields est un appareil de mesure et
de détection acoustique des hautes fréquences a large spectre
(200 MHz-8 Ghz). Tres simple d'utilisation, compatible 5G, ce
produit est désormais proposeé a la location pour une durée de 15
jours. Il allie précision, facilit¢é d'usage et compréhension
intuitive des hyperfréquences, grace a ses deux afficheurs a
LEDs étalonnées sur les valeurs de la Biologie de I'Habitat. 2
possibilités s'offrent a vous pour valider votre contrat de
location et la caution : par courrier ou directement en ligne
(plus rapide). Voir toutes les modalités dans la description de la
fiche produit ci-dessous.

Description du produit :

Location de 15 jours du mesureur d'ondes HF Acoustimétre AM11s EMFields

L'acoustimeter AM-11s est un mesureur hautes fréequences de 200 MHz a 8 GHz (8000 MHz) qui a
succédé a I'AM10 et I'AM11, reste pour Geotellurique.fr une référence du marché pour sa simplicité
d'utilisation et la qualité de son électronique. Malheureusement disparu de la vente, EMField ayant
arrété son activité, a notre grand regret, nous le proposons uniquement a la location pour ceux qui
souhaitent malgré tout pouvoir I'utiliser de maniére ponctuelle.

Sa sensibilité (temps de réponse trés rapide avec des mesures prises des milliers de fois par seconde),
sa large bande et sa grande précision de mesure avec affichage simultané sur son écran LCD des
valeurs crétes instantanées, maintien des valeurs crétes maximum (peak), et moyennes font de lui
I'appareil de mesure complet et de qualité.

Ce produit est désormais proposé a la location pour une durée de 15 jours et n'est plus vendu ni
fabriqué par EMFields. Il a été remplacé par le mesureur d'ondes Safe and Sound Pro 2 qui a la
lourde responsabilité de le renouveler dans la gamme de nos détecteurs mesureurs avec une trés bonne
fonction sonore et particulierement adapté a la prise de conscience des ondes hautes fréquences qui
nous entourent.

Il sera ainsi possible de mesurer et d'analyser les nuisances des ondes hautes fréquences qui sont liées
aux pollutions intérieures, comme celles des téléphones sans fil DECT, Box et autres appareils WiFi,
Bluetooth, émissions des téléphones portables, des fours & micro-ondes, des babyphones, des tablettes
PC, des consoles de jeu, des imprimantes WiFI, des souris sans fil, et tous les nombreux autres appareils
connectés fonctionnant en mode sans fil, que ce soit les radiateurs, certains objets en domotique et la
déferlante des objets connectés. Il sera également possible de les différencier des sources de provenance
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extérieures, notamment des antennes de téléphonie mobiles, du Wimax, de télévision numérique terrestre
(DVBT), des radars, Tetra....

L'AM11s convient aux personnes ayant une électrosensibilité sévere car il est sensible jusqu'a
0,02 V/m et en deca pour la fonction de détection sonore.

Procédure de location : 1) Paiement de la location :
Le paiement du montant de la location doit-étre réalisé a la commande.

2) Envoi de votre contrat de location, validation de votre caution (2 possibilités) : lere possibilité
(immédiate, en ligne) :

Complétez, paraphez toutes les pages et signez deux contrats de location, un que vous conserverez, et
un gue vous nous renvoyez scanné ou en photo par email, accompagné d'une preuve d'identité a
contact@geotellurique.fr.

Des réception de vos éléments ci-dessus par email, afin prendre rapidement en compte votre demande,
nous utilisons le service Swikly qui vous permet de déposer votre caution simplement par une empreinte
de carte bancaire, sans payer a I'avance. Swikly vous évite ainsi I'envoi d'un chéque, d'un virement ou
de bloquer votre carte bancaire a cause d'une pré-autorisation.

Nous vous invitons donc a cliquer sur le lien du mail de Swikly, que vous allez recevoir rapidement, et de
suivre les étapes demandées. Ceci n'est pas un paiement : Vous ne serez pas débité du montant
demandé mais vous autorisez ce débit en cas de probléme. Dans ce cas, Swikly sera notre médiateur et
vérifiera les conditions de paiement de la caution.

Le montant de la caution demandé correspond a la valeur marchande TTC des produits sélectionnés lors
de la location. Nous pouvons ainsi vous faire partir trés rapidement les éléments loués, s'’ils sont
disponibles en stock pour la location.

Pour télécharger le contrat de location cliquer ici : contrat de location
Pour télécharger la procédure de location cliquezici : procédure de location

2éme possibilité (par courrier, temps de traitement plus long) :

Complétez, paraphez toutes les pages et signez deux contrats de location, un que vous conserverez et un
gue vous nous retournerez par voie postale accompagné d'une photocopie de votre carte d'identité.

Le reglement de la caution se fait par cheque, il doit étre rempli a I'ordre de Equilibre Habitat Santé
Conseils SARL est doit correspondre a la valeur marchande TTC des produits sélectionnés lors de la
location. L'expédition du contrat de location, du chéque de caution et le cas échéant du montant de la
location doit se faire a I'adresse suivante : Equilibre Habitat Santé Conseils SARL, 18, Avenue Paul
GIROD, 73400 UGINE.

Pour télécharger le contrat de location cliquer ici : contrat de location
Pour télécharger la procédure de location cliquezici : procédure de location

Besoin d’'un coaching pour bien utiliser les appareils loués ?
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N’hésitez pas a réserver un coaching au moment de votre location afin de vous faire accompagner si
votre location a pour but d'un auto-diagnostic électromagnétique.

Domaine: Champ électromagnétique

Gamme: Découverte a Pro

Technologie: HF (Hautes Fréquences)

Plage de détection HF : 0,2 GHz - 8 GHz

Filtre de fréquences HF: Non

Demodulation sonore: Oui

Mesure 3D: Quasi-omnidirectionnelle

Mode d'alimentation: 1 pile 9V Alc. ou Recharg.
Enregistrement longue durée: Non

Type: Location avec contrat + caution par cheque (courrier), Location avec contrat +
caution en ligne

[EMFieias] Acoustimeter
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Maintien de valeur| Valeur de créte instantanée

de créte en V/m

Densité moyenne de flux de puissance (PFD)
en microwatts par métre carré pW/m?
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